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  ZAWIASY PŁASKIE, NAROŻNE I ZEWNĘTRZNE 
 

 

Zawias płaski 40x40 z otworami 
 

Materiał: ZnAl 
 

Kolor: czarny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawias płaski 50x50 z otworami 
 

Materiał: ZnAl 
 

Kolor: czarny 
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Zawias płaski 60x60 z otworami 
 

Materiał: ZnAl 
 

Kolor: czarny 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Zawias płaski 50x63 z otworami 
 

Materiał: ZnAl 
 

Kolor: czarny 
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Zawias płaski 40x40 ze szpilkami M5 
 

Materiał: ZnAl 
 

Kolor: czarny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zawias płaski 50x50 ze szpilkami M6 
 

Materiał: ZnAl 
 

Kolor: czarny 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

5 
 

HERMAT Mateusz Hernik 

 
Tel.:  +48 535 835 545 

 
e-mail: info@hermat.com.pl  

http://www.hermat.com.pl/
http://www.hermat.com.pl/
mailto:info@hermat.com.pl
mailto:info@hermat.com.pl


www.hermat.com.pl 

 

 

 

Zawias płaski 50x63 ze szpilkami M6 
 

Materiał: ZnAl 
 

Kolor: czarny 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Zawias płaski 60x90 ze szpilkami M8 
 

Materiał: ZnAl 
 

Kolor: czarny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

HERMAT Mateusz Hernik 

 
Tel.:  +48 535 835 545 

 
e-mail: info@hermat.com.pl  

http://www.hermat.com.pl/
http://www.hermat.com.pl/
mailto:info@hermat.com.pl
mailto:info@hermat.com.pl


www.hermat.com.pl 

 

 

 
Zawias płaski 60x120 ze szpilkami M8 

 

Materiał: ZnAl 
 

Kolor: czarny 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zawias płaski 60x76, 60x106, 60x136 stal nierdzewna  
 

Materiał: stal nierdzewna 
 

Kolor: czarny 
 
Montaż: Przykręcane 
 
Zastosowanie: generatory, rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn. Dzięki 
stalowej konstrukcji zawias jest bardzo wytrzymały na oddziaływanie 
zewnętrzne. 
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Zawias płaski 60x97 ZnAl 

 

Montaż: Przykręcanie 

 

Materiał: ZnAl 
 

Pokrycie: Kolor czarny 

 
Wymiary: 60 mm x 97 mm 

 
Zastosowanie: klimatyzatory. 

 

W zestawie sprzedawany jest komplet składający się z zawiasu, osłona wykonana z poliamidu i sworzniem ze stali 
nierdzewnej. 
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Zawias płaski 63x97,5 ZnAl 

 

Montaż: Przykręcanie 
 

Materiał: tworzywo sztuczne 

 
Pokrycie: bez pokrycia 

 

Wymiary: 63 mm x 97,5 mm 

 

Zastosowanie: klimatyzatory, rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn. 
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Zawias płaski 45x47 ZnAl z łożyskiem  

 

Montaż: Przykręcanie 

 

Materiał: ZnAl 
 

Pokrycie: Chrom, kolor czarny 

 
Wymiary: 45 mm x 47 mm 

 
Zastosowanie: osłony maszyn, rozdzielnice elektryczne. 
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Zawias narożny 001 ZnAl  
 
Montaż: Przykręcanie 

Materiał: ZnAl 

Pokrycie: Chrom, kolor czarny 

Kąt rozwarcia: 180o 

Zastosowanie: rozdzielnice elektryczne. 

Śruby sprzedawane są oddzielnie. 
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Zawias narożny 002A ZnAl  
 
Montaż: Przykręcanie 

Materiał: ZnAl 

Pokrycie: Chrom, kolor czarny 

Kąt rozwarcia: 180o 

Zastosowanie: rozdzielnice elektryczne. 

Śruby sprzedawane są oddzielnie. 
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Zawias narożny 002B ZnAl  
 
Montaż: Przykręcanie 

Materiał: ZnAl 

Pokrycie: Chrom, kolor czarny 

Kąt rozwarcia: 180o 

Zastosowanie: rozdzielnice elektryczne. 

Śruby sprzedawane są oddzielnie. 
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Zawias narożny 004 ZnAl  
 

  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: ZnAl, tworzywo sztuczne 
 
  Pokrycie: Kolor czarny, bez pokrycia 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Zastosowanie: rozdzielnice elektryczne, osłony maszyn. Pasują do mocowania do drzwi o zagięciu 16,5 mm. Przy 
  zamówieniu zawiasu wykonanego z tworzywa sztucznego możliwość dopasowania wersji z kołkiem M5. 
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Zawias narożny 006A ZnAl  
 

  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: ZnAl 
 
  Pokrycie: Chrom, kolor czarny 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Zastosowanie: osłony maszyn, rozdzielnice elektryczne, klimatyzatory. Dopasowane do drzwi mocowanych z boku o 
  zagięciu 0-15 mm. Możliwość zakupu sworznia i prowadnic wykonanych z tworzywa sztucznego oddzielnie. 
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  Zawias narożny 006B ZnAl 
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: ZnAl 
 
  Pokrycie: Chrom, kolor czarny 
  
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Zastosowanie: osłony maszyn, rozdzielnice elektryczne, klimatyzatory.    
  Dopasowane do drzwi zwykłych i mocowanych z boku o zagięciu 0-15 mm.  
  Zawias regulowany na dwóch płaszczyznach: regulacja na płaszczyźnie osiowej ± 2 mm i regulacja na płaszczyźnie 
  poprzecznej ± 1 mm. 
 

Śruby sprzedawane są oddzielnie.  
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  Zawias narożny 006C ZnAl 
   
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: ZnAl 
 
  Pokrycie: Chrom, kolor czarny 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Zastosowanie: osłony maszyn, rozdzielnice elektryczne, klimatyzatory.   
  Dopasowane do drzwi zwykłych i mocowanych z boku o zagięciu 0-15 mm. 
 
  Śruby sprzedawane są oddzielnie. 
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  Zawias narożny 007A ZnAl 
   
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: ZnAl 
 
  Pokrycie: Chrom, kolor czarny 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Zastosowanie: osłony maszyn, rozdzielnice elektryczne, klimatyzatory.  
  Dopasowane do drzwi mocowanych z boku o zagięciu 2-12 mm.  
  Możliwość zakupu sworznia i prowadnic wykonanych z tworzywa sztucznego oddzielnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERMAT Mateusz Hernik 

 
Tel.:  +48 535 835 545 

 
e-mail: info@hermat.com.pl 

http://www.hermat.com.pl/
http://www.hermat.com.pl/


www.hermat.com.pl 

 

 

 

                            Zawias narożny 007B ZnAl 
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: ZnAl 
 
  Pokrycie: kolor czarny 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Zastosowanie: osłony maszyn, rozdzielnice elektryczne, klimatyzatory.  
  Dopasowane do drzwi zwykłych i mocowanych z boku o zagięciu 2-12 mm. Zawias regulowany na dwóch  
  płaszczyznach: regulacja na płaszczyźnie osiowej ± 2 mm i regulacja na płaszczyźnie poprzecznej ± 1 mm. 
 
  Śruby sprzedawane są oddzielnie. 
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  Zawias zewnętrzny 090 
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: Mosiądz 
 
  Pokrycie: Nikiel, bez pokrycia 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Mocowanie boczne zawiasu. Trzy 10-milimetrowe części mosiężne sprzedawane oddzielnie. 
 
 

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zawias zewnętrzny 190 
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: Mosiądz 
 
  Pokrycie: Nikiel, bez pokrycia 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Mocowanie boczne zawiasu. Trzy 10-milimetrowe części mosiężne sprzedawane oddzielnie. 
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  Zawias zewnętrzny 191 
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: Stal 
 
  Pokrycie: Ocynk 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Zastosowanie: osłony maszyn, panele elektryczne. Mocowanie boczne. 
 
  Nakrętki i podkładki sprzedawane są w komplecie. 
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  Zawias zewnętrzny 290 

 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: Mosiądz 
 
  Pokrycie: Nikiel, bez pokrycia 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Mocowanie boczne zawiasu. Trzy 10-milimetrowe części mosiężne sprzedawane oddzielnie. Wszystkie elementy 
  zostały zamocowane przy użyciu płytki mocującej. Dostępne wersje: kąt rozwarcia 90° i 180° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Zawias zewnętrzny 291 

 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: Mosiądz 
 
  Pokrycie: Chrom 
  
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Mocowanie boczne. Części i łożysko wykonane z mosiądzu. 
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  Zawias zewnętrzny 390  
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: Mosiądz 
 
  Pokrycie: Chrom, bez pokrycia 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 

 
  Mocowanie boczne. Części wraz z łożyskiem wykonane są z mosiądzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zawias zewnętrzny 391  
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: Mosiądz 
 
  Pokrycie: Chrom 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 

 
  Mocowanie boczne. Części wraz z łożyskiem wykonane są z mosiądzu. 
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  Zawias zewnętrzny 392 
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: Mosiądz 
 
  Pokrycie: Chrom 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 

 
  Zastosowanie: rozdzielnice, ciężkie obudowy szafek i drzwi 
 
  Śruby sprzedawane są w komplecie. 
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  Zawias zewnętrzny 393 

 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: Mosiądz 
 
  Pokrycie: Chrom 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 

 
  Mocowanie boczne. Części wraz z łożyskiem wykonane są z mosiądzu. 
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  Zawias zewnętrzny 394 
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: ZnAl 
 
  Pokrycie: Chrom, kolor czarny 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Zastosowanie: rozdzielnice, osłony maszyn. Możliwość zamocowania  
  zarówno na lewą jak i prawą stronę. 
  
  Śruby sprzedawane są w komplecie. 
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  Zawias zewnętrzny 395 
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: ZnAl 
 
  Pokrycie: Chrom, kolor czarny 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Zastosowanie: rozdzielnice, osłony maszyn. Części dystansowe dostępne są 
  również dla innych wymiarów zawiasu. Sworzeń wykonany ze stali  
  nierdzewnej. 
 

Śruby sprzedawane są w 
komplecie.  
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  Zawias zewnętrzny 396 
 
  Montaż: Przykręcanie 
 
  Materiał: ZnAl 
 
  Pokrycie: Chrom, kolor czarny 
 
  Kąt rozwarcia: 180o 
 
  Zastosowanie: rozdzielnice, osłony maszyn. Sworzeń wykonany ze stali nierdzewnej. Mocowanie boczne. 
 
  Śruby sprzedawane są w komplecie. 
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  GAŁKI  I  POKRĘTŁA MASZYNOWE 
 

 

Gałka TP 25, 30, 35 i 40 
 

Wykonana z duroplastu wraz z metalową wkładką gwintowaną o długości d 

10, 14, 16 i 20. Możliwość wyboru średnicy śruby M 6, 8, 10 i 12. 
 

 
 

 
Uchwyt EK 

 

Wykonany    z    duroplastu    z    metalową    wkładką 

gwintową.  W ofercie posiadamy uchwyt o średnicy D 

30; 40; 50; 63; 70 mm, ze śrubami o średnicy M 6, 8, 10 

i 12. 
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Uchwyt EK – 2 
 

Wykony z duroplastu z metalowym sworzniem gwintowanym.   W 

ofercie znajdują się uchwyty o średnicy D 30; 40; 50; 73; 70 mm ze 

śrubami o średnicy M 6, 8, 10 i 12. 
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Uchwyt PK 30, 40, 50, 63 
 

Wykonany jest z poliamidu o średnicy D 30, 40, 50, 63 mm z metalowym 

sworzniem o średnicy M 6, 8, 10 i 12 mm. Wysokość samego uchwytu to H 

26, 29, 32 i 35 mm. 
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Uchwyt LOK  

 

Wykonany z duroplastu z otworem. Uchwyt o długości L 40; 50; 60; 75; 90 

mm ze śrubami o średnicy M 6, 8, 10 i 12. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  Uchwyt LOK – 2 
 

Wykonany z duroplastu ze sworzniem gwintowanym. Uchwyt o długości L 

40; 50; 60; 75; 90 mm ze śrubami o średnicy M 6, 8, 10 i 12. 
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  RĘKOJEŚCI  OBROTOWE  I  KOŁA  RĘCZNE  
 

 

Rękojeść obrotowa KDA 
 

Rękojeść obrotowa KDA wykonana z aluminium z 

chromowanym pokryciem. W naszej ofercie 

posiadamy rękojeść o długości 45, 55, 75 i 85 mm 

oraz śruby 6, 8, 10 i 12. 
 
 

 
 
 

Rękojeść obrotowa MDV 
 

Rękojeść obrotowa MDV wykonana ze stali nierdzewnej z 

chromowanym  pokryciem.  W  naszej ofercie posiadamy  rękojeść o 

długości 55 i 70 mm oraz śruby 6, 8 i 10. 

 
 
 
 
 
 
 

11 
HERMAT Mateusz Hernik 

 
Tel.:  +48 535 835 545 

 
e-mail: info@hermat.com.pl  

http://www.hermat.com.pl/
http://www.hermat.com.pl/
mailto:info@hermat.com.pl
mailto:info@hermat.com.pl


www.hermat.com.pl 

 

 

 

Rękojeść obrotowa SDA 
 

Rękojeść obrotowa SDA wykonana jest z 

aluminium w kolorze czarnym. W naszej ofercie 

posiadamy rękojeść o długości 45, 55, 75 i 85 

mm oraz śruby 6, 8, 10 i 12. 
 

 
 

 
 
 
 

Rękojeść obrotowa SDP 
 

Rękojeść obrotowa SDP wykonana jest z plastiku w 

kolorze czarnym. W naszej ofercie posiadamy 

rękojeść o długości 50, 60 i 70 mm oraz śruby 6, 8, 

10 i 12. 
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Koła ręczne ETB 
 

Koła ręczne ETB wykonane są z duroplastu. Średnica koła 45; 

65; 80; 100; 125 mm. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Koła ręczne EVP 
 

Koła ręczne EVP wykonane są z plastiku, z 

połyskiem. Piasta wykonana jest z ocynkowanego 

metalu. Istnieje możliwość zamocowanie rękojeści 

do koła. Średnica koła 100; 125; 150;175; 200 mm. 
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Koło EVP - 2 
 

Koło ręczne wykonane z duroplastu, rękojeść obrotowa z poliamidu. 

Metalowa piasta z otworem prowadzącym do samodzielnego 

rozwiercenia. Średnica koła 100; 125,150; 175; 200 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koła ręczne VEA, VEA -2 
 

Koło  ręczne  VEA  aluminiowe,  VEA-2  aluminiowe  malowane  na  czarno. 

Średnica koła 80; 100; 125,150; 200; 250 mm 
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Koła ręczne VED, VED-2 
 

Koło ręczne VED stalowe chromowane, VED - 2 – 

stalowe malowane na czarno. Średnica koła 100; 

125,150; 200 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koła ręczne VET 
 

Koło ręczne wykonane z duroplastu, możliwość zamocowania 

rękojeści obrotowej. Metalowa piasta z otworem 

prowadzącym do samodzielnego rozwiercenia. Średnica koła 

100; 125,150; 175; 200 mm 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

HERMAT Mateusz Hernik 

 
Tel.:  +48 535 835 545 

 
e-mail: info@hermat.com.pl 

http://www.hermat.com.pl/
http://www.hermat.com.pl/
mailto:info@hermat.com.pl


www.hermat.com.pl 

 

 

 

 

Koła ręczne V 

 

Koło ręczne wykonane z poliamidu, możliwość zamocowania 

rękojeści obrotowej. 

Metalowa piasta z otworem prowadzącym do samodzielnego 

rozwiercenia. Średnica koła 100; 125,150; 200 mm. 
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  RĘKOJEŚCI  ZACISKOWE  
 

 

Rękojeść Zaciskowa XPS 60-80 
 

Rękojeść zaciskowa XPS 60-80 ze sworzniem gwintowanym 

wykonana jest z poliamidu. Sworzeń wykonany jest ze stali 

nierdzewnej. Do wyboru dwie długości rękojeści 60 i 80 mm. 
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Rękojeść Zaciskowa PS 
 

Rękojeść zaciskowa PS 60 - 80 ze sworzniem gwintowanym wykonana z 

poliamidu. Sworzeń wykonany jest ze stali ocynkowanej. 
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Rękojeść Zaciskowa PS -1 
 

Rękojeść zaciskowa PS -1 z otworem gwintowanym wykonana z 

poliamidu. Do wyboru dwie długości rękojeści 60 i 80 mm. 
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Rękojeść Zaciskowa Ms 
 

Rękojeść zaciskowa Ms 60-80-100 czarna wykonana z metalu z 

otworem gwintowanym. Do wyboru długości rękojeści, D 45, 

60, 80 i 100 mm. Dodatkowo możliwość wyboru średnicy śruby 

R 6, 8, 10 i 12. 
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Rękojeść Zaciskowa MS 
 

Rękojeść zaciskowa MS 45-60-80-100 czarna wykonana z metalu ze 

sworzniem gwintowanym. Do wyboru długości rękojeści D 45, 60 ,80 i 

100 mm. Dodatkowo możliwość wyboru średnicy śruby R 6, 8, 10 i 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 

 
HERMAT Mateusz Hernik 

 
Tel.:  +48 535 835 545 

 
e-mail: info@hermat.com.pl  

http://www.hermat.com.pl/
http://www.hermat.com.pl/
mailto:info@hermat.com.pl
mailto:info@hermat.com.pl


www.hermat.com.pl 

 

 

 

Rękojeść Zaciskowa KMs 
 

Rękojeść zaciskowa KMs 45-60-80-100 metalowa 

chromowana z otworem gwintowanym. Do wyboru 

długości rękojeści D 45, 60,80 i 100 mm. Dodatkowo 

możliwość wyboru średnicy śruby R 6, 8, 10 i 12. 
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Rękojeść Zaciskowa KMS 
 

Rękojeść zaciskowa KMS 45-60-80-100 metalowa chromowana ze sworzniem 

gwintowanym. Do wyboru długości rękojeści D 45, 60 ,80 i 100 mm. Dodatkowo 

możliwość wyboru średnicy śruby R 6, 8, 10 i 12. 
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Rękojeść Zaciskowa TMs 
 

Rękojeść zaciskowa TMs 60-80-100 pomarańczowa wykonana z metalu z otworem gwintowanym. Do 

wyboru długości rękojeści, D 45, 60, 80 i 100 mm. Dodatkowo możliwość wyboru średnicy śruby R 6, 

8, 10 i 12 
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Rękojeść zaciskowa TMS 

 

Rękojeść zaciskowa TMS 45-60-80-100 czarna wykonana z metalu ze sworzniem gwintowanym. Do 

wyboru długości rękojeści D 45, 60 ,80 i 100 mm. Dodatkowo możliwość wyboru średnicy śruby R 

6,8,10 i 12.                                                                                                                          
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  STOPKI POLIAMIDOWE 
 

 
 

Stopa wahliwa DP 40 
 

Wykonana  z  poliamidu  o  średnicy  40mm  oraz  sworznia  stalowego 

ocynkowanego o średnicach 8, 10 lub 12mm i długościach 45, 60, 75 lub 

90mm. Znajdzie zastosowanie w posadowieniu maszyn oraz urządzeń w 

każdej gałęzi przemysłu. Zakres wychylenia sworznia to 30 stopni. 

Dodatkowo można dokupić gumową podkładkę antypoślizgową pod 

stopę. 
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Stopa wahliwa DP50 

 

Wykonana z poliamidu o średnicy 50mm oraz sworznia 

stalowego ocynkowanego o średnicach 8, 10 lub 12mm i 

długościach 45, 60, 75 lub 90mm. Znajdzie zastosowanie w 

posadowieniu maszyn oraz urządzeń w każdej gałęzi 

przemysłu. Zakres wychylenia sworznia to 30 stopni. 

Dodatkowo można dokupić gumową podkładkę 

antypoślizgową pod stopę. 
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  Stopa wahliwa DP60 
 

Wykonana z poliamidu o średnicy 60mm oraz sworznia stalowego 

ocynkowanego o średnicach 10, 12, 16, 20 lub 24mm i długościach 50, 

60,  110,  150  lub  200mm.  Znajdzie zastosowanie w posadowieniu 

maszyn oraz urządzeń w każdej gałęzi przemysłu. Zakres wychylenia 

sworznia to 30 stopni. Obciążalność zestawu wynosi 500kg/szt. 

Dodatkowo można dokupić gumową podkładkę antypoślizgową pod 

stopę, dostępna jest na osobnej karcie. 
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  Stopa wahliwa DPD80 

 

Podstawa wykonana z poliamidu o średnicy 80mm oraz sworznia 

stalowego ocynkowanego o średnicach 10,  12, 16, 20 lub 24mm i 

długościach 50, 60, 110, 150 lub 200mm. Znajdzie zastosowanie w 

posadowieniu maszyn oraz urządzeń w każdej gałęzi przemysłu. Zakres 

wychylenia  sworznia  to  30  stopni.  Obciążalność  zestawu  wynosi 

600kg/szt. Dodatkowo można dokupić gumową podkładkę 

antypoślizgową pod stopę, dostępna jest na osobnej karcie. 
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Stopa wahliwa DPD 100 
 

Podstawa wykonana z poliamidu o średnicy 100mm oraz sworznia 

stalowego ocynkowanego o średnicach 10, 12, 16, 20 lub 24mm i 

długościach 50, 60, 110, 150 lub 200mm. Znajdzie zastosowanie w 

posadowieniu maszyn oraz urządzeń w każdej gałęzi przemysłu. 

Zakres wychylenia sworznia to 30 stopni. Obciążalność zestawu 

wynosi 800kg/szt. Dodatkowo można dokupić gumową podkładkę 

antypoślizgową pod stopę, dostępna jest na osobnej karcie. 
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Stopa wahliwa DPM 80 
 

Podstawa wykonana z poliamidu o średnicy 80mm oraz 

sworznia  stalowego  ocynkowanego  o  średnicach  8,  10  lub 

12mm  i  długościach  45,  60,  75,  90  lub  120mm.  Znajdzie 

zastosowanie w posadowieniu maszyn oraz urządzeń w każdej 

gałęzi przemysłu. Zakres wychylenia sworznia to 30 stopni. 

Obciążalność zestawu wynosi 600kg/szt. Dodatkowo można 

dokupić gumową podkładkę antypoślizgową pod stopę, 

dostępna jest na osobnej karcie. 
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Stopa wahliwa DPM 100 
 

Podstawa wykonana z poliamidu o średnicy 100mm oraz 

sworznia stalowego ocynkowanego o średnicach 8, 10 lub 

12mm i długościach 45, 60, 75, 90 lub 120mm. Znajdzie 

zastosowanie w posadowieniu maszyn oraz urządzeń w 

każdej gałęzi przemysłu. Zakres wychylenia sworznia to 30 

stopni. Obciążalność zestawu wynosi 800kg/szt. 

Dodatkowo można dokupić gumową podkładkę 

antypoślizgową pod stopę, dostępna jest na osobnej 

karcie. 
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Stopa wahliwa DPM 81 
 

Podstawa wykonana z poliamidu o średnicy 81mm oraz sworznia 

stalowego ocynkowanego o średnicach 8, 10 lub 12mm i 

długościach 45, 60, 75, 90 lub 120mm. Dzięki specjalnej budowie 

stopka nadaje się do zakotwienia jej w podłożu. Znajdzie 

zastosowanie w posadowieniu maszyn oraz urządzeń w każdej 

gałęzi przemysłu. Zakres wychylenia sworznia to 30 stopni. 

Obciążalność zestawu wynosi 600kg/szt. Dodatkowo można 

dokupić  gumową  podkładkę  antypoślizgową  pod  stopę, 

dostępna jest na osobnej karcie. 
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Stopa Wahliwa Nierdzewna XEM 
 

Nierdzewna stopa wahliwa. Śruba wykonana ze stali nierdzewnej. 

Średnica podstawy 80;100 mm. Istnieje możliwość zamówienia 

podkładki antypoślizgowej pod stopę. Zakres wychylenia śruby 

30°. Zastosowanie: Posadowienie maszyn spożywczych, regały, 

maszyny, itp. 
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Przyłącze poliamidowe 40x40 M12, M16. 
 

Przyłącze do profili metalowych 40x40mm wykonane z 

poliamidu. Wewnątrz znajduje się ocynkowana wkładka 

gwintowana M12 lub M16. Przyłącza są przystosowane do 

blach o grubości 1.2-2.0mm. Wysokość przyłącza wynosi 

45mm. Materiał z którego zostało wykonane przyłącze 

wykazuje dużą odporność na ścieranie oraz niezmienność 

kształtu w zróżnicowanych temperaturach pracy. 
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Podkładka gumowa L 
 

Podkładka antypoślizgowa do 

stopek poliamidowych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

HERMAT Mateusz Hernik 

 
Tel.:  +48 535 835 545 

 
e-mail: info@hermat.com.pl  

http://www.hermat.com.pl/
http://www.hermat.com.pl/
mailto:info@hermat.com.pl
mailto:info@hermat.com.pl


www.hermat.com.pl 

 

 

 

  STOPKI STAŁE 
 

 
Stopa ze stali nierdzewnej XE 

 

Stopa stała, podstawa i sworzeń wykonana 

jest ze stali nierdzewnej. Guma 

antypoślizgowa czarna NBR o twardości 

Shore’a 70. Średnica talerza D 60, 80, 100, 

120  i  160  mm.  Wytrzymuje obciążenie  od 

1500 do 2000 kg/sztuka. 
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Stopa Stalowa LA 
 

Stalowa stopa ocynkowana stała. Guma antypoślizgowa NBR o twardości 

Shore’a 80. Średnica podstawy 80;120; 160 mm. ZASTOSOWANIE: 

Posadowienie maszyn oraz konstrukcji, stoły warsztatowe itp. 
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Stopa Stalowa LE 
 

Stalowa  stopa  ocynkowana  stała.  Guma  antypoślizgowa  NBR  o 

twardości Shore’a 70. Średnica podstawy 40; 60; 80;100; 120; 160; 

200 mm. Zastosowanie: Posadowienie maszyn oraz konstrukcji, stoły 

warsztatowe, regały, maszyny, obrabiarki, kompresory, itp. 
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Stopa Nierdzewna XL 
 

Stopa nierdzewna stała . Śruba oraz podstawa wykonana ze stali 

nierdzewnej. Średnica podstawy 50; 80;100 mm. Guma 

antypoślizgowa  NBR o twardości Shore’a 80. 
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Stopa Nierdzewna XL-1 
 

Stopa stała nierdzewna. Śruba oraz podstawa 

wykonana ze stali nierdzewnej. Średnica podstawy 50; 

80;100 mm. Guma antypoślizgowa  NBR o twardości 

Shore'a 80. ZASTOSOWANIE: Posadowienie maszyn, 

regały, maszyny, stoły warsztatowe itp. 
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  WIBROIZOLAROTY, PODSTAWY POD MASZYNY 
 

 
Wibroizolator HS 

 

Guma antypoślizgowa NBR o twardości Shore'a 80. Głównymi zaletami wykorzystywania 

wibroizolatorów jest redukcja drgań, szybkie i łatwe poziomowanie maszyn oraz wysoka jakość 

wykonania. Średnica podstawy 80;120; 160; 200; 240 mm. ZASTOSOWANIE: Frezarki, odlewnictwo, 

maszyny do tłoczenia, maszyny pakujące, maszyny do obróbki drewna, tokarki, szlifierki, prasy, piły 

taśmowe, itp. DOBÓR: Waga całkowita maszyny/ilość stóp 

do zamocowania = nośność kg/szt. 
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Wibroizolator HM 
 

ZASTOSOWANIE: Frezarki, odlewnictwo, maszyny do tłoczenia, 

maszyny pakujące, maszyny do obróbki drewna, tokarki, szlifierki, 

prasy, piły taśmowe, itp. 
 

DOBÓR:  Waga całkowita maszyny/ilość stóp do zamocowania = 

nośność kg/szt. 
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Wibroizolator LS 
 

ZASTOSOWANIE: Frezarki, odlewnictwo, maszyny do tłoczenia, 

maszyny pakujące, maszyny do obróbki drewna, tokarki, szlifierki, 

prasy, piły taśmowe, itp. Średnica podstawy 80;120; 160 mm. 
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Wibroizolator MES 
 

Guma antypoślizgowa NBR o twardości Shore'a 80. 

Średnica podstawy 80;120; 160; 200 mm. 
 

ZASTOSOWANIE: Frezarki, odlewnictwo, maszyny 

do tłoczenia, maszyny pakujące, maszyny do 

obróbki drewna, tokarki, szlifierki, prasy, piły 

taśmowe, itp. 
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Wibroizolator ST 
 

Wibroizolacyjna  podstawa  maszyny  -     stopa 

wahliwa. Średnica podstawy 140 mm. 
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Antywibracyjna podstawa SB 
 

Stalowa podstawa. 
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Antywibracyjna podstawa MET 
 

Gumowa podstawa antywibracyjna. Guma 

antypoślizgowa o twardości Shore'a 70. 
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Podstawa maszynowa BD 
 

Podstawa       klinowa       z       powierzchnią 

antypoślizgową - materiał stal. 
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Podstawa maszynowa FD 
 

Podstawa        klinowa        z        powierzchnią 

antypoślizgową - materiał stal. 
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Stopa DE 
 

Żeliwna stopa z gumową podstawą. Średnica podstawy 70;110; 150, 160 

mm. 
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Stopa LS-1 
 

Stalowa stopa z gumową podstawą. 
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Stopa LS-2 
 

60x60    Aluminiowa    stopa    z    gumową 

podstawą. 
 

70x70 Stalowa stopa z gumową podstawą. 
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Podkład gumowy KE 
 

Gumowa podstawa maszynowa. 

Guma antypoślizgowa NBR o 

twardości Shore'a 80. 
 

ZASTOSOWANIE: Kompresory, 

wentylatory, centrale 

klimatyzacyjne, maszyny do 

tłoczenia, maszyny pakujące, 

maszyny do obróbki drewna, 

tokarki, szlifierki, prasy, piły 

taśmowe, itp. 
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Stopa gumowa KE 
 

Gumowa podstawa maszynowa. Średnica podstawy 80;120 mm. 
 

ZASTOSOWANIE: Kompresory, wentylatory, centrale klimatyzacyjne, 

maszyny do tłoczenia, maszyny pakujące, maszyny do obróbki 

drewna, tokarki, szlifierki, prasy, piły taśmowe, itp. 
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Stopa gumowa REK 
 

Gumowa podstawa maszynowa. Średnica podstawy 125 mm. 
 

ZASTOSOWANIE: Kompresory, wentylatory, centrale 

klimatyzacyjne, maszyny do tłoczenia, maszyny pakujące, 

maszyny do obróbki drewna, tokarki, szlifierki, prasy, piły 

taśmowe, itp. 
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Stopa gumowa MEK 
 

Gumowa podstawa maszynowa. Średnica podstawy 

110;150 mm. Guma antypoślizgowa NBR o twardości 

Shore'a 70,. 
 

ZASTOSOWANIE: Kompresory, wentylatory, centrale 

klimatyzacyjne, maszyny do tłoczenia, maszyny 

pakujące, maszyny do obróbki drewna, tokarki, 

szlifierki, prasy, piły taśmowe, itp. 
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  USZCZELKI  I  OSŁONY  KRAWĘDZI  
 

 
Uszczelka U.018 Uniwersalna Krawędziowa Zaciskowa 

 

Uszczelka  U.018  zbrojona  część  przylegająca  do 

krawędzi. 
 

Materiał:  PVC  –  część  nachodząca  na  krawędź, 

EPDM – część uszczelniająca. 
 

Uszczelki pakowane są po 50mb. 

Zakres grubości krawędzi 1.0-4.0 mm. 

Kolor czarny. 
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  Uszczelka U.201 Uniwersalna Krawędziowa Zaciskowa 
 

Uszczelka U.201 zbrojona część przylegająca do krawędzi. 

Materiał EPDM. 

Uszczelki pakowane są po 100mb. 

Zakres grubości krawędzi 1.0-2.0 mm. 

Kolor czarny. 
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  Uszczelka U.401 Uniwersalna Krawędziowa Zaciskowa 
 

Uszczelka  U.401  zbrojona  część  przylegająca  do 

krawędzi. 
 

Materiał EPDM. 
 

Uszczelki pakowane są po 100mb. 

Zakres grubości krawędzi 1.0-3.0 mm. 

Kolor czarny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 

HERMAT Mateusz Hernik 

 
Tel.:  +48 535 835 545 

 
e-mail: info@hermat.com.pl  

http://www.hermat.com.pl/
http://www.hermat.com.pl/
mailto:info@hermat.com.pl
mailto:info@hermat.com.pl


www.hermat.com.pl 

 

 

 

  Osłona Krawędzi U.405 Uniwersalna Zaciskowa 
 

Osłona krawędzi U.405 zbrojona. 

Materiał PVC. 

Uszczelki pakowane są po 200mb. 
 

Zakres grubości krawędzi 1.0-3.5 mm. 

Kolor czarny. 
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  Osłona Krawędzi Szara U.405s Uniwersalna Zaciskowa 
 

Osłona krawędzi U.405 zbrojona. 

Materiał PVC. 

Uszczelki pakowane są po 200mb. 
 

Zakres grubości 1.0-2.0 mm. 

Kolor szary. 
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  Uszczelka U.421 Uniwersalna Krawędziowa Zaciskowa 
 

Uszczelka  U.421  zbrojona  część  przylegająca  do 

krawędzi. 
 

Materiał EPDM 
 

Uszczelki pakowane są po 25mb. 

Zakres grubości krawędzi 1.0-3.5 mm. 

Kolor czarny. 
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  Uszczelka U.600 Uniwersalna Krawędziowa Zaciskowa 
 

Uszczelka   U.600   zbrojona   część   przylegająca   do 

krawędzi. 
 

Materiał EPDM. 
 

Uszczelki pakowane są po 100mb. 

Zakres grubości krawędzi 1.0-3.0 mm. 

Kolor czarny. 
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  Uszczelka U.707 Uniwersalna Krawędziowa Zaciskowa 
 

Uszczelka  U.707  zbrojona  część  przylegająca  do 

krawędzi. 
 

Materiał EPDM. 
 

Uszczelki pakowane są po 25mb. 

Zakres grubości krawędzi 1.0-3.5 mm. 

Kolor czarny. 
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  Osłona Krawędzi U.715 Uniwersalna Zaciskowa 
 

Osłona krawędzi U.715 zbrojona, czarna, materiał 

PVC. 
 

Uszczelki pakowane są po 150mb. 

Zakres grubości krawędzi 1.0-3.5 mm. 

Kolor czarny. 
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  UCHWYTY  PRZEMYSŁOWE  
 

 
Uchwyt TEP 

 

Wykonany z aluminium, średnica rurki wynosi 16 
 

mm. Rozstaw między otworami: L 130; 240 mm. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Uchwyt TEP-2 
 

Wykonany z aluminium, średnica rurki wynosi 20 mm. 
 

Rozstaw między otworami: L 200; 300; 400; 500mm. 
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Uchwyt TEP - C 
 

Uchwyt   TEP   wykonany   jest   z   duroplastu.   Rozstaw   między 
 

otworami wynosi 116 i 138mm. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
 

HERMAT Mateusz Hernik 

 
Tel.:  +48 535 835 545 

 
e-mail: info@hermat.com.pl  

http://www.hermat.com.pl/
http://www.hermat.com.pl/
mailto:info@hermat.com.pl
mailto:info@hermat.com.pl


www.hermat.com.pl 

 

 

 

Uchwyt pałąkowy 680 
 

Wykonany jest z poliamidu. Dzięki swoim właściwością 

uchwyt posiada dużą udarność, twardość oraz odporność 

na zarysowania. Posiadamy dwa rodzaje uchwytu, ze 

śrubą M10 i M12. 
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Uchwyt pałąkowy 681 

 
Wykonany jest z poliamidu. Dzięki swoim właściwością 

uchwyt posiada dużą udarność, twardość oraz odporność 

na zarysowania. Posiadamy dwa rodzaje, ze śrubą M10 i 

M12. 
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Uchwyt pałąkowy 682 
 

Wykonany jest z poliamidu. Dzięki swoim właściwością 

uchwyt posiada dużą udarność, twardość oraz odporność 

na zarysowania. 

 

 
 

 
 
 
 

Uchwyt pałąkowy 580 
 

Wykonany jest duroplastu w kolorze czarnym. 
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Uchwyt pałąkowy 480 
 

Wykonany jest z cynku i aluminium. Wykończenie 

chromowane lub lakierowane na czarno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uchwyt pałąkowy 481 

 

Wykonany ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się jako 

uchwyt do szuflad. 
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Uchwyt pałąkowy 781 
 

Materiał mocujący wykonany jest z poliamidu, 

uchwyt ze stali nierdzewnej. Dzięki swoim 

właściwością uchwyt posiada dużą udarność, 

twardość oraz odporność na zarysowania. 
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Uchwyt pałąkowy 782 
 

Materiał mocujący wykonany jest z poliamidu, uchwyt 

jest aluminiowy. Dzięki swoim właściwością uchwyt 

posiada  dużą  udarność,  twardość  oraz  odporność  na 

zarysowania. 
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Uchwyt pałąkowy 783 
 

Materiał mocujący wykonany jest z poliamidu, uchwyt 

ze stali nierdzewnej. Dzięki swoim właściwością 

uchwyt   posiada   dużą   udarność,   twardość   oraz 

odporność na zarysowania. 
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